
ORGELDISPOSITIONEN 
 

A) Rensch-Orgel im MÜNSTER ST. JOHANNES (2022),  

historisches Gehäuse von Johann Anton Ehrlich (1772) 

 

HAUPTWERK (I. MANUAL) C-g‘‘‘ 

1. Principal 8´  SnPb 82,5%, C-a´´ im Prospekt  

2. Großgedackt 8´ C-H Fichte, ab c SnPb 25% 

3. Viola da Gamba 8´  SnPb 75% 

4. Quintatön 8´ SnPb 60% 

5. Octav 4´  SnPb 75% 

6. Kleingedeckt 4´  SnPb 40% 

7. Quint 2 2/3´ SnPb 70% 

8. Superoctav 2´  SnPb 70% 

9. Mixtur V (mit Terz)  2´  SnPb 70% 

 

POSITIV (II. MANUAL) C-g‘‘‘ 

10. Suavial ab Prospekt (co) 8´  SnPb 82,5%, c°-ds´ im Prospekt  

11. Coppel  8´ C-H Eiche, ab c SnPb 25% 

12. Principal 4´  SnPb 70% 
13. Taversflöte 4´  SnPb 40%, ab c´überblasend 

14. Sesquialtera II 2 2/3´ + 1 3/5´ SnPb 40%  

15. Octav 2´  SnPb 70% 

16. Quint 1 1/3´  SnPb 60% 

17. Mixtur IV 1´  SnPb 70% 

18. Krummhorn 8´  Becher SnPb 60%  

Tremulant 

 

HINTERWERK (III. MANUAL, SCHWELLBAR - vakant) C-g‘‘‘  

19. Bourdon 16´  Hochgebirgsfichte (Laterns) 

20. Flöten 8´  vakant 

21. Salicional 8´  vakant 

22. Biffara ab c° 8´  vakant 

23. Spitzflöte 4´  vakant 

24. Flageolet 2´  vakant 

25. Trompete 8´  Becher SnPb 70% 

26. Oboe  8´  vakant 

Tremulant 

 

PEDAL C-f‘ 

27. Principalbass 16´  Fichte, aus vorh. Orgel 

28. Subbass 16´  Fichte, aus vorh. Orgel 

29. Quintbass 10 2/3´  Fichte, aus vorh. Orgel 

30. Octavbass 8´  Extension aus Principalbass 16´ 

31. Violonbass 8´  Hochgebirgsfichte (Laterns) 

32. Gedecktbass 8´  Extension aus Subbass 16´ 

33. Violon 4´  Extension aus Violonbass 8´ 

34. Posaunenbass 16´  C-H Fichte, Rest SnPb 70% 

35. Posaune 8´  Extension aus Posaunenbass 16` 

 

Koppeln: Positiv/Hauptwerk, Hinterwerk/Hauptwerk, Hinterwerk/Positiv, I/P, II/P, III/P 

Spielhilfen: Setzeranlage (mechanische und elektrische Registertraktur) 



 

B) Rohlf-Truhenorgel im MÜNSTER ST. JOHANNES (2003) 

 

1. Gedackt 8´ Fichte / Birne, geteilt in Bass und Diskant 

2. Salicional 8´ 52% Zinn, ab c´, c´-f´ Holz 

3. Flöte 4´ Fichte / Birne 

4. Octave 2´ C-H Holz, ab c0 52% Zinn 

5. Regal 8´ Zinnbecher, Messingkehlen, geteilt in Bass und Diskant 

 

Tonumfang: kontra H bis f3 

Klaviaturumfang C - f3, bei in hoher Lage C - e3 

Transponiereinrichtung für a´= 415, 440 und 465 Hz 

 

C) Gebr. Späth-Orgel, opus 109, in der MARIENKIRCHE (1903) 

restauriert von Freiburger Orgelbau (Hartwig Späth) 1997, Ausreinigung 2016 

 

I. Manual, C – f´´´ 

Oberlade 

1. Prinzipal 8´ Prospekt Zinn 

2. Bourdon 16´ Holz 

3. Flûte oktaviant 8´ C-h0 Holz, ab c´ Metall überblasend 

4. Dolce 8´ C-H Holz, trichterförmig 

5. Gamba 8´ C-H Holz 

6. Trompete 8´ C-f0 Zink 

Unterlade 

7. Doppelgedeckt 8´ Holz 

8. Rohrflöte 4´ C-H Holz, ab fis´´ konisch offen 

9. Oktav 4´ Prospekt, ab cis´ Lade 

10. Mixtur 3-4fach  ab c0 4fach 

 

II. Manual, C – f´´´ 

Oberlade (Schwellkasten) 

11. Concertflöte 8´ Holz 

12. Aeoline 8´ Metall 

13. Vox coelestis 8´ Metall, schwebend mit Aeoline 

14. Geigenprinzipal 8´ Metall 

15. Salicional 8´ Metall 

Unterlade 

16. Flöte travers 4´ Holz, ab c´ überblasend 

17. Lieblich Gedeckt 8´ Holz 

18. Viola 4´ Metall 

19. Cornet 3-4fach  ab c0 4fach  

 

Pedal C – d´ (alle Pfeifen in Holz) 

20. Violonbass 16´ 

21. Subbass 16´ 

22. Posaune 16´ 

23. Oktavbass 8´ 

 

Pneumatische Spiel- und Registertraktur (Taschenlade) 

Koppeln: II/I, I/Ped, II/Ped, Suboktavkoppel II/I, Superoktavkoppel I 

Gruppenzüge: Auslöser, p, mf, f, Tutti, Streicherchor, Flötenchor, 2 freie Kombinationen (als Züge 

angeordnet), Windanzeiger, Registerschweller (mit Anzeige) 


